
 

 Spa Balancer-kloorivapaa hoitoaine 

 

 
 SpaBalancerin käyttö on helppoa: neste viikoittain veteen ja allas hoitaa loput. Veden pH-arvo 
pysyy aineen avulla oikeassa haarukassa eikä sinun tarvitse mittailla ja säätää mitään. Kylvyn 
jälkeen ainetta ei tarvitse käyttää vaan aine lisätään kerta viikkoon. Veden vaihtoväli jopa 12 
kuukautta!  
 
 SpaBalancer sopii myös mökkikäyttöön: ennen lähtöä pese suodattimet, annostele neste ja 
laske veden lämpötilaa noin 5-10 astetta. Kun menet mökille takaisin, annostele aine ja nosta 
lämpötila kylpylukemiin.  
 
Paketissa on yksi 750ml pullo Spa Balanceria. 

 

 
 KÄYTTÖOHJE:  
 
- tee uudelle vedelle ensin Ultrashock-käsittely. Aikaisintaan 12 tunnin kuluttua, aloita Spa 
Balancerin käyttö. 
 
- ensimmäisellä käyttökerralla annostus 125ml per 1.000 litraa. Esim. jos vesimäärä 1.500 
litraa, aineen annostus 190ml (mittakuppi paketissa mukana). Laita pumppu/pumput 
voimakkaalle teholle ja kaada annos veteen. Anna pyöriä 1-2 minuuttia.  
 
- jatkossa arvioitu viikkoannostus on noin 40-80 ml. Annostus riippuu vesimäärästä, 
kylpykerroista ja kylpijöiden määrästä.  
 

- pese suodatin kahden viikon välein ja desinfioi se tarvittaessa FilterCleanilla. 

 

 



 

Ultrashock – SpaBalancer 

 Ultrashock poistaa tehokkaasti bakteerit ja itiöt. Ultrashockia käytetään, kun 
* siirrytään muista hoitoaineista Spa Balanceriin 
* vesi ei ole kristallinkirkasta tai tuoksuu epämiellyttävälle 
* allaskuoreen kertyy limaa tai muita epäpuhtauksia 
* allas ylikuormittuu tilapäisesti (esim. allaspartyt) 

 
  
KÄYTTÖOHJE: 
 
- annostele 75 ml Ultrashockia per 1.000 litraa vettä. 
 
- käynnistä pumput kahdeksi minuutiksi äläkä käytä allasta 12 tuntiin. 
 
- toista käsittely tarvittaessa 

 

 

 
Aineita voi tilata lisää verkkokaupasta www.allastarvike.fi 

 


